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Lampenschutzgitter

YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere
(2010-2013)
 
YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré 
(2014-2020)

Art.-Nr.: 7004531 00 01 schwarz
 
 

 

Montageanleitung

Das Lampengitter ist für den Offroad-Einsatz entwickelt worden und hat keine TÜV-Zulassung.
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www.hepco-becker.de
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Abbildung zeigt 
den Tankschutzbügel
in Verbindung mit dem 
Lampenschutzgitter. 

1 700007375 Lampengitter 

4 150.724 Linsenkopfschrauben M6x80

4 150.809 U-Scheiben  Ø6,4

Die Originalschrauben der Lampenmaske demontieren.
Diese entfallen.
Das Lampengitter in die nun freien Bohrungen einführen,
und mit den Linsenkopfschrauben M6x80 sowie 
U-Scheiben Ø6,4 befestigen.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:
Seitenträger Lock-it (abnehmbar), Motorschutzbügel, Tankschutzbügel, Lampengitter, Motorschutzplatte,
Griffschutz, Kardanschutz... und viel weiteres Zubehör
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Assembling instructions

Headlight grille

YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere
(2010-2013)
 
YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré 
(2014-2020)

Item-no.: 700.4531 00 01 black

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Luggage ideas.

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

Picture shows 
the tank guard in
connection with the 
headlight grille. 

1 700007375 headlight grilles 

4 150.724 filister head screw M6x80

4 150.809 washers  Ø6,4

Unscrew the original screws of the headlight cover.
They are obsolete.
Fix the grille with filister head screws M6x80 and 
washers Ø6,4.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
Side carrier Lock-it (removable), Engine guard, Tank guard, Skid plate, Headlight grilles
and much more accessories.


